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PE
THERMOMÈTRE MODÈLE 

ACT-2030+EX

THERMOMÈTRE ELECTRONIQUE GRAND ECRAN

PRISE DE MESURE RAPIDE ET FIABLE

GRAND ECRAN LCD

100% ETANCHE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GAMME DE PRISE DE MESURE: De +26°C à +43,9°C (79 à 110 °F)
A moins de 26°C (90°F) affiche L °C (°F)
A plus de 43,9°C (109°F) affichage H °C (°F)
RÉSOLUTION: 0,1°C
PRÉCISION: ± 0.1 °C entre 34°C à 43.9°C .
±0.2 °C (26.0°C à 32.0°C)
TEMPS DE PRISE DE MESURE: 60 secondes
ALIMENTATION: 1 pile de 1,5V type LR41
DURÉE DE VIE DE LA PILE: Plus de 4000 mesures.
ARRÊT AUTOMATIQUE: Après 9 minutes de non utilisation.

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT: Entre +5°C et +40°C humidité 
de l’air : 15% à 90% .
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE: De 5°C et +40°C humidité de l’air 15% 
à 90% .
DIMENSIONS: 131 x 17.6 x 9.5 mm
POIDS: 10,6g
AFFICHAGE: 10 mm
SIGNALISATION SONORE: Alarme fièvre
INDICE DE PROTECTION: IP22
MÉMOIRE: 1 mesure
RÉFÉRENCES: 30119 en étui cristal

FT/MT-3020EX-1221

PE CONSEIL ET NEGOCE
Siège : 65 route de Marienthal - 67500 Haguenau
Exploitation : 10 rue du Commerce - BP 90 007 - 67340 Ingwiller

Tél. +33 3 88 02 10 15
Fax +33 3 88 02 10 19
www.pelimex.com

GAMME MESURE ET DIAGNOSTIC

LES           DU PRODUIT

Le thermomètre médical hypothermique électronique ACT 2030+EX  est un appareil de mesure rapide, fiable et pratique. Doté d’une pointe 
rigide, il s’adapte parfaitement à tout type de mesure, rectale, buccale ou axillaire. L’instrument émet un bip sonore en cas de fièvre en fin de 
mesure. A chaque allumage, l’appareil effectue un autocontrôle pour garantir la justesse de mesure.

GARANTIE 2 ANS


